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Numer PESEL zdajacego™

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

E.13-01-16.05
Czas trwania egzaminu: 150 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

(98]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowo$¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzj¢ przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé



Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaz okablowania sieciowego
1.  Wykonaj podigczenie kabla UTP do panela krosowniczego wedlug sekwencji TS68B.
2. Drugi koniec kabla UTP zakoncz wtyczka RJ45 wedtug sekwencji T568B.

Uwaga: Po wykonaniu montazu zglos przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowosé
przeprowadzenia testu polgczenia panel krosowy — wtyk RJ45. W obecnosci egzaminatora, sprawdz poprawnosc

wykonanego potgczenia.

3. Zapomoca kabli potaczeniowych podlacz urzadzenia zgodnie ze schematem.

| LANL - LAN pon—e

Stacja
robocza

Serwer

4. Podlacz urzadzenia do sieci zasilajace;.
Hasto do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop
Hasto do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urzadzenia sieciowe i serwer w roli rutera LAN

5. Skonfiguruj ruter wedtug zalecen. Urzadzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie
z dokumentacja, ktora jest dostgpna na serwerze, na pulpicie konta administratora w folderze
dokumentacja rutera. Zalecenia konfiguracji rutera:

a. adres IP interfejsu WAN: 80.0.0.1 z maska podsieci 255.255.255.0 brama 80.0.0.2 adres
DNS: 8.8.8.8 drugi adres DNS: 8.8.4.4 (jezeli jest wymagany w ustawieniach rutera),

b. adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maska podsieci 255.255.255.0

c. serwer DHCP wylaczony.

6. Serwer ma posiada¢ ustawienia protokotu TCP/IP do pracy w dwoch sieciach: 10.0.0.0/24 1 10.0.1.0/24
oraz mie¢ uruchomiong usthuge rutingu pomiedzy tymi sieciami. Skonfiguruj pierwszy interfejs
sieciowy serwera wedtug zalecen
a. nazwa polaczenia: LAN1
b. adres IP: 10.0.0.2 z maska podsieci 255.255.255.0
c. brama domyslna: 10.0.0.1
d. serwer DNS: 8.8.8.8

7.  Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera wedlug zalecen
a. nazwa polaczenia: LAN2
b. adres IP: 10.0.1.2 z maska podsieci 255.255.255.0

8. Zainstaluj i uruchom na serwerze ustuge rutingu z translacja adreséw sieciowych, gdzie interfejs LAN1
bedzie interfejsem publicznym.

9. Zainstaluj 1 uruchom na serwerze ustuge DHCP
a. dla podsieci 10.0.1.0/24 z zakresem 10.0.1.10 - 10.0.1.100
b. przydzielajaca poprawny adres bramy, DNS, nazwe¢ domeny nadrz¢dnej: egzamin.local

10. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej wedtug zalecen
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11.

12.

a. uzyskaj adres [Pv4 automatycznie,

b. uzyskaj adres DNS automatycznie.

Na stacji roboczej na pulpicie konta administratora utwoérz plik haslo.txt, a w nim login 1 hasto konta
administratora rutera.

Na stacji roboczej sprawdz poprawnos¢ dziatania serwera DHCP oraz sprawdz komunikacje miedzy
stacja roboczg a serwerem i komunikacj¢ miedzy stacja robocza a ruterem WiFi (interfejsem LAN).
W tym celu zastosuj polecenia: ipconfig oraz ping. Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzajace realizacje
dziatan kontrolnych, zapisz je na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie.

Skonfiguruj serwer plikow

13.

14.
15.

16.

Na serwerze oraz stacji roboczej utworz konto lokalnego uzytkownika z ponizszymi danymi:

— pelna nazwa: Jan Kowalski

— nazwa uzytkownika: jkowalski

— hasto docelowe: zaql @WSX

Utworz na serwerze folder C:\dane i udostepnij pod nazwa zasobu dane.

Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe tylko dla: Administratorzy — Peina kontrola,
jkowalski — Zmiana oraz zabezpieczenia tylko dla: Administratorzy — Peina kontrola, jkowalski
— Zmiana/Modyfikacja.

Zaloguj si¢ na stacji roboczej na konto jkowalski, zmapuj utworzony zaséb sieciowy pod litere
K: tak, aby dysk sieciowy mapowany byl automatycznie po zalogowaniu.

Uwaga: nie zmieniaj hasta konta Administrator serwera oraz stacji roboczej.

Po zakonczeniu wykonania zadania nie wylaczaj (zamykaj) serwera oraz stacji robocze;j.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:

oraz

— okablowanie sieciowe i potaczenie fizyczne urzadzen,

— skonfigurowany ruter z WiFi,

— skonfigurowane interfejsy stacji roboczej 1 serwera,
— skonfigurowane ustugi sieciowe,

— skonfigurowany serwer plikow

przebieg wykonania okablowania sieciowego 1 podtaczenia urzadzen.
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